
 
 

PROFESSIONAL ANTI-CORROSION SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

FLAKE PRIMER BRIGHT 
 

FLAKE PRIMER BRIGHT – FPB – 21  Αρ.πρ. 30104 

Υπογραφή: JH Ημερομηνία: 2022-04-15 

Αυτές οι πληροφορίες προϊόντος αποτελούν ιδιοκτησία της VEIDEC AB και δεν πρέπει να διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τη συμφωνία μας. Οι πληροφορίες προϊόντος έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με την εμπειρία μας· η αντίστοιχη κατά τόπους εταιρεία διανομής πρέπει να επισημάνει πιθανά χαρακτηριστικά ως προς τη χρήση του προϊόντος, καθώς 

τα πεδία εφαρμογής είναι συχνά πολύ διαφορετικά. Οι συστάσεις σχετικά με την τεχνική χρήση δεν είναι δεσμευτικές και δεν συνεπάγονται οποιαδήποτε συμβατική σχέση και 

δευτερεύουσες υποχρεώσεις στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς. Κυρίως δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από το να δοκιμάζει ο ίδιος τα προϊόντα μας ως προς την 

καταλληλότητά τους για το καθορισμένο πεδίο εφαρμογής. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Αστάρι για μεγάλη διάρκεια προστασίας από τη διάβρωση, 

λόγω διαφορετικού σχήματος χρωστικών ουσιών και 

μεγαλύτερης επαφής κάθε νιφάδας. Με βασικό συνδετικό 

υλικό τροποποιημένης αλκυδικής ρητίνης και βάση 

χρωστικής από νιφάδες αλουμινίου και ψευδαργύρου. 

Για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε μεταλλικές επιφάνειες 

που χρειάζονται προστασία από τη σκουριά και τη 

διάβρωση. 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

• Παρέχει ένα μοναδικό μείγμα χημικής και μηχανικής προστασίας με εξαιρετικά και 

μακράς διάρκειας αποτελέσματα. 

• Οι ειδικά σχεδιασμένες νιφάδες ψευδαργύρου παρέχουν φραγμό και βέλτιστη 

προστασία καθόδου με πιο ομοιόμορφη και ανθεκτική επιφάνεια. 

• Η τελική επιφάνεια περιέχει πολύ λιγότερο ψευδάργυρο, γεγονός που εξασφαλίζει 

μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και απλοποιεί τη συγκόλληση. 

• Εξαιρετική τριβή σε διάφορα υποστρώματα. 

• Υδρόφοβη επιφάνεια της χρωστικής ουσίας. 

• Βελτιωμένη ικανότητα συγκόλλησης λόγω του λιγότερου ψευδαργύρου στο ξηρό 

στρώμα. 

• Υψηλή μηχανική αντοχή. 

• Ψυχρό γαλβάνισμα. 

• Ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και στην τριβή.  

• Χαμηλό πάχος ξηρού φιλμ λόγω λιγότερης χρωστικής. 

• Εύκαμπτο φιλμ. 

• Υψηλή καθαρότητα χρωστικής. 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επικαλυπτικό (topcoat).  
 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε μεταλλικές επιφάνειες που χρειάζονται 

προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση. 

• Κατάλληλο για επισκευή κατεστραμμένων και σκουριασμένων γαλβανισμένων 

επιφανειών. 

• Ιδιαίτερα κατάλληλο για επιφάνειες που είναι πολύ ευάλωτες στη σκουριά. 

• Εξαιρετικό στους τομείς της γεωργίας, των αυτοκινήτων, των διαφόρων 

χαλύβδινων κατασκευών κ.λπ. 

• Εξαιρετικό αστάρι για μέταλλα. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή χωρίς σκουριά και γράσο. 

1. Ανακινήστε το FPB πολύ καλά πριν το χρησιμοποιήσετε. Περίπου 1-2 λεπτά, για να 

αναμιχθεί το προϊόν στο εσωτερικό του αεροζόλ. 
 

2. Ψεκάστε 3 στρώσεις για καλύτερο αποτέλεσμα (οριζόντια, κάθετα και οριζόντια). 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
 

Απόχρωση χρώματος: Γυαλιστερός ψευδάργυρος. Αρ. πρ. 30104 

Βαθμός στιλπνότητας:  Μεταλλικό ματ. 

Συσκευασία: Αεροζόλ 500 ml από αλουμίνιο.  

Οσμή: Χαρακτηριστική. 

Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 10-12 ώρες. 

Χρόνος στεγνώματος, όπου παύει να κολλάει η 

σκόνη (+20°C): 
15-30 λεπτά. 

Χρόνος αναμονής για εφαρμογή 2ης στρώσης: 12 ώρες. 

Κατανάλωση (κάλυψη): 160 ml/m² 

Βάση συνδετικού υλικού: Τροποποιημένη αλκυδική ρητίνη.  

Βάση χρωστικής ουσίας: Νιφάδες αλουμινίου και ψευδαργύρου. 

Προωθητική ουσία: DME 

Περιεκτικότητα ψευδάργυρου σε ξηρή μεμβράνη:  ~63%  

ΠΟΕ* (οδηγία 2010/75 EΕ): 
* Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC) 

~83% 

Ειδικό βάρος: 1,2-1,4 g/cmᶟ 

Δοκιμή εγκάρσιας τομής (DIN 53151/ISO2409): GT 0 – 1 

Δοκιμή ψεκασμού αλατόνερου (ISO 9227):  >550 ώρες 

Δοκιμή T-bend (5 mm):  Εξαιρετικό 

Πάχος μεμβράνης:  ~40 μm 

Μέσο μέγεθος χρωστικής:  12 μm 

Shelf life (temp.) months (+5°C to +25 °C): 24 μήνες. 

Αντοχή στη θερμοκρασία (πλήρης σκλήρυνση): Από -25°C έως +240° 

Θερμοκρασία εφαρμογής και επιφάνειας: +18°C έως +25°C 

Πιστοποίηση/Άδεια: GREEN PROPELLANT, BETA. 

Λοιπά: Σε συμμόρφωση με τους νομικούς 

κανονισμούς, παρακαλούμε, δείτε το 

τρέχον Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας 

Υλικού 

https://veidec.com/en/msds 

Οδηγίες για τον χρήστη: Σκανάρατε τον κώδικα QR για βίντεο και 

άλλες πληροφορίες. 

 

 ΣΥΜΒΟΛΑ 

 

Φωτογραφία 

χρησιμοποιημένων 

χρωστικών. 

 

Ανακινήστε καλά πριν 

από τη χρήση. Minimum 

20-30 seconds. But can be 

1-2 minutes.  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΑΔΕΙΕΣ 

 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ 

 

Το Flake Primer Bright 

είναι εγκεκριμένο από την 

BETA. 
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