
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 

MULTI GLIDE – MUG – 51  Αρ.πρ. 20403 

Υπογραφή: JH Ημερομηνία: 2021-12-10 

Αυτές οι πληροφορίες προϊόντος αποτελούν ιδιοκτησία της VEIDEC AB και δεν πρέπει να διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τη συμφωνία μας. Οι πληροφορίες προϊόντος έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με την εμπειρία μας· η αντίστοιχη κατά τόπους εταιρεία διανομής πρέπει να επισημάνει πιθανά χαρακτηριστικά ως προς τη χρήση του προϊόντος, καθώς 

τα πεδία εφαρμογής είναι συχνά πολύ διαφορετικά. Οι συστάσεις σχετικά με την τεχνική χρήση δεν είναι δεσμευτικές και δεν συνεπάγονται οποιαδήποτε συμβατική σχέση και 

δευτερεύουσες υποχρεώσεις στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς. Κυρίως δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από το να δοκιμάζει ο ίδιος τα προϊόντα μας ως προς την 

καταλληλότητά τους για το καθορισμένο πεδίο εφαρμογής. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ένα μείγμα γράσου σιλικόνης και συνθετικών 

συγκολλητικών ουσιών, αραιωμένων σε καθαρό και 

διάλυμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε αρωματικούς 

υδρογονάνθρακες για ελαχιστοποίηση των 

επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία. Περιέχει υψηλή 

ποσότητα λιπαντικού σιλικόνης. 

 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

• Διαθέτει αντιστατικές ιδιότητες και έτσι δεν προσελκύει τη σκόνη. 

• Μοναδικές λιπαντικές ιδιότητες σε καουτσούκ, πλαστικό και μέταλλο. 

• Δεν επηρεάζει πλαστικά ή καουτσούκ. 

• Προστατεύει καλούπια από καουτσούκ, εύκαμπτους σωλήνες (λάστιχα), 

πλαστικά μέρη κ.λπ. από την ξήρανση. 

• Προϊόν πολλαπλών χρήσεων. 

• Πιστοποιημένο πράσινο προωθητικό με μειωμένο CO2 μέχρι και 90%, που 

παράγεται φυσικά μέσω αποβλήτων = Πράσινο Προωθητικό. 
 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
• Προστατεύει, συντηρεί, λιπαίνει και μονώνει πλαστικά, καουτσούκ και μεταλλικά 

εξαρτήματα. 

• Προσφέρει ένα μικρής διάρκειας πολύ λαμπερό φινίρισμα σε πλαστικά 

εξαρτήματα (π.χ. προφυλακτήρες, ψυγεία αυτοκινήτου, σπόιλερ, προστατευτικές 

ταινίες, οροφές βινυλίου αυτοκινήτου κ.λπ.), αποτρέποντας την ευθραυστότητα. 

• Εξαρτήματα από καουτσούκ (π.χ. τσιμούχες θυρών και καπό ή οροφής, 

αποσβεστήρες από καουτσούκ, πλαϊνά προστατευτικά, λάστιχα νερού, ελαστικά 

κ.λπ.) συντηρούνται, δεν γίνονται εύθραυστα, δεν παγώνουν και δεν κολλάνε 

γρήγορα. 

• Εξαλείφει ενοχλητικούς θορύβους από τριξίματα, ιδιαίτερα όταν τρίβονται 

διαφορετικά υλικά (π.χ. μέταλλο / πλαστικό). 

• Λειτουργεί ως συνδετικό βοήθημα, π.χ. για να συνδεθούν δύο λάστιχα μεταξύ 

τους. 

• Ιδανικό για τοποθέτηση (συνδετικό βοήθημα) αποσβεστήρων ανάρτησης 

(σινεμπλόκ), συναρμολόγηση πλαστικών σωλήνων, ειδικά όταν είναι να 

συνδεθεί μέταλλο με καουτσούκ. Δείτε για παράδειγμα συνδέσμους CV ή 

τσιμούχες από καουτσούκ, ευλύγιστα καουτσούκ κ.λπ. 

• Το Multi Glide είναι επίσης πολύ καλό ως λιπαντικό ολίσθησης (έλξη καλωδίων 

σε πλαστικούς σωλήνες ή αγωγούς). 

• Προσφέρει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών λόγω των πολλών επωφελών ιδιοτήτων 

του ως προϊόντος μονταρίσματος. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 

Ψεκάστε σε καθαρές επιφάνειες από 20-30 cm και απλώστε με ένα 

καθαρό, μαλακό πανί. Αρκεί ένα λεπτό στρώμα. Ή εφαρμόστε απευθείας 

στο πανί Micro Max ή σε ένα οποιοδήποτε πανί, για να δημιουργήσετε μία 

λεπτότερη και πιο ομοιόμορφη στρώση χωρίς να εμποτίσετε άλλες 

επιφάνειες. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
Χρώμα: Λευκό. 

Συσκευασία: 
Αεροζόλ 500 ml από αλουμίνιο. 

Αρ. πρ. 20403 

Οσμή: Άοσμο 

Βασικό έλαιο: Σιλικόνη. 

Κατηγοριοποίηση NLGI (απόδοση 

πλαστικότητας κατά DIN 51818): 
2 

Πυκνότητα (20°C): 0,90 g/ml. 

ΠΟΕ* (οδηγία 2010/75/EΕ): 

*Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC) 
54 % 

Αντοχή στο νερό (DIN 51807):  +1°C έως +100°C 

Ηλεκτρική αγωγιμότητα: Μη ελεγμένο 

Διάρκεια ζωής (θερμοκρ.) σε μήνες (+5°C 

έως +25 °C): 
24 μήνες. 

Αντοχή στη θερμοκρασία: -30°C έως +250°C 

Θερμοκρασία εφαρμογής και επιφάνειας +5°C έως +25°C 

Λοιπά:  Σε συμμόρφωση με τους νομικούς κανονισμούς, 

παρακαλούμε, δείτε το τρέχον Φύλλο Δεδομένων 

Ασφαλείας Υλικού (MSDS). http://www.veidec.com/msds 

Οδηγίες για τον χρήστη: Σκανάρετε τον κώδικα QR για MSDS, βίντεο και άλλες 

πληροφορίες 

 

 

 

 

 

                          

Αντίδραση με ελαστομερή:  

 

ACM – Ακρυλικό καουτσούκ: 

CR – Καουτσούκ χλωροπενίου:  

CSM – Χλωροσουλφονωμένο 

καουτσούκ:  

EPDM – Ελαστικό μονομερές αιθυλενίου 

προπυλενίου:  

FKM – Φθοροκαουτσούκ: 

NBR – Καουτσούκ νιτριλίου   

βουταδιενίου:  

NR – Φυσικό καουτσούκ:  

SBR – Ελαστικό από στυρένιο 

βουταδιένιο:  

SQM/MVQ – Καουτσούκ σιλικόνης:   

Ανθεκτικό/ Ανθεκτικό σε περιορισμένο βαθμό / Δεν έχει 

ελεγχθεί / Μη ανθεκτικό) 

Ανθεκτικό 

Ανθεκτικό 

Ανθεκτικό 

 

Ανθεκτικό 

 

Ανθεκτικό 

Ανθεκτικό 

 

Δεν έχει ελεγχθεί 

Ανθεκτικό 

 

Δεν έχει ελεγχθεί 

 

CERTIFICATES/REGISTRATIONS 

 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ. 

 

 ΣΥΜΒΟΛΑ 

 

Ανακινήστε καλά πριν 

από τη χρήση. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΔΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.veidec.com/msds

